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Výběr z věstníku 

ÚNMZ č. 02/2026 

Níže je uveden výběr dokumentů z věstníku ÚNMZ č. 02/2026, které souvisí (nebo mohou 

souviset) s odvětvím plynárenství.   

Oznámení o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení 

• ČSN EN ISO 16809 (01 5021), kat. č. 522987 Nedestruktivní zkoušení - Stanovování 
tloušťky ultrazvukem (idt ISO 16809:2025); vydání: Únor 2026. K datu její účinnosti se 
zrušuje ČSN EN ISO 16809 (01 5021) Nedestruktivní zkoušení - Měření tloušťky 
ultrazvukem; Vyhlášena: Prosinec 2025 

• ČSN EN ISO 16828 (01 5023), kat. č. 522986 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení 
ultrazvukem - Technika měření doby průchodu difrakčních vln pro detekci a stanovení 
velikosti diskontinuit; (idt ISO 16828:2025); Vydání: Únor 2026. K datu její účinnosti se 
zrušuje ČSN EN ISO 16828 (01 5023) Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem 
- Technika měření doby průchodu difrakčních vln jako metoda pro detekci a stanovení 
velikosti diskontinuit; Vyhlášena: Prosinec 2025 

• ČSN EN ISO 19232-3 (01 5031), kat. č. 522985 Nedestruktivní zkoušení - Kvalita 
obrazu radiogramů - Část 3: Minimální hodnoty kvality obrazu; (idt ISO 19232-3:2025); 
Vydání: Únor 2026. K datu její účinnosti se zrušuje ČSN EN ISO 19232-3 (01 5031) 
Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 3: Minimální hodnoty 
kvality obrazu; Vyhlášena: Prosinec 2025 

• ČSN EN ISO 15708-3 (01 5036), kat. č. 522989 Nedestruktivní zkoušení - Prozařovací 
metody počítačové tomografie - Část 3: Provoz a interpretace; (idt ISO 15708-3:2025); 
Vydání: Únor 2026. K datu její účinnosti se zrušuje ČSN EN ISO 15708-3 (01 5036) 
Nedestruktivní zkoušení - Prozařovací metody počítačové tomografie - Část 3: 
Pracovní postup a vyhodnocení; Vyhlášena: Prosinec 2025 

• ČSN EN ISO 15708-4 (01 5036), kat. č. 522988 Nedestruktivní zkoušení - Prozařovací 
metody počítačové tomografie - Část 4: Kvalifikace; (idt ISO 15708-4:2025); Vydání: 
Únor 2026. K datu její účinnosti se zrušuje ČSN EN ISO 15708-4 (01 5036) 
Nedestruktivní zkoušení - Prozařovací metody počítačové tomografie - Část 4: 
Kvalifikace; Vyhlášena: Prosinec 2025 

• ČSN EN 16668 (13 3008), kat. č. 523214 Průmyslové armatury - Požadavky a 
zkoušení kovových armatur jako tlakové výstroje; Vydání: Únor 2026. K datu její 
účinnosti se zrušuje ČSN EN 16668 (13 3008) Průmyslové armatury - Požadavky a 
zkoušení kovových armatur jako tlakové výstroje; Vyhlášena: Červenec 2025 
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Oznámení o schválení evropských norem k přímému používání jako 
ČSN 
 

• ČSN EN ISO 14246 (07 8611), kat. č. 522708 Lahve na plyny - Ventily lahví - Výrobní 
zkoušky a kontroly; Vyhlášena: Září 2022. Změna A1; (idt EN ISO 
14246:2022/A1:2025); (idt ISO 14246:2022/Amd.1:2025); Účinnost od 2026-03-01 

• ČSN EN ISO 17268-1 (65 6521), kat. č. 522665 Plynný vodík - Spojovací zařízení pro 
doplňování paliva pro pozemní vozidla na plynný vodík - Část 1: Průtokové kapacity až 
do 120 g/s včetně; EN ISO 17268-1:2025; ISO 17268-1:2025; Účinnost od 2026-03-
01. K datu její účinnosti se zrušuje ČSN EN ISO 17268 (65 6521) Plynný vodík - 
Spojovací zařízení pro doplňování paliva pro pozemní vozidla na plynný vodík; Vydání: 
Červenec 2022 

 
U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem. 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení zpracování návrhů českých technických norem 
 

Číslo úkolu Název Termíny 
zahájení 
ukončení 

05/0031/25 
 

TNK: 70 

Svařování - Směrnice pro zařazování kovových materiálů do 
skupin. Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 
15608:2025 + ISO 15608:2025 **) 

26-02 
 

26-02 

25/0011/25 
TNK: - 

Plynoměry - Rotační objemové plynoměry 
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 12480:2025 **) 

26-02 

26-02 

33/0054/25 
 

TNK: 121 

Výbušné atmosféry - Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické 
systémy. Přejímané mezinárodní dokumenty: EN IEC  
60079-25:2022/A1:2025 + IEC 60079-25/AMD1:2025 

26-05 

 

26-07 

64/0076/25 
 

TNK: 131 

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - 
Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily (armatury) 
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 1555-4:2025 **) 

26-02 
 

26-02 

64/0077/25 
 

TNK: 131 

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - 
Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky 
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 1555-3:2025 **) 

26-02 
 

26-02 

64/0078/25 
 

TNK: 131 

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - 
Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky 
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 1555-2:2025 **) 

26-02 
 

26-02 
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64/0079/25 
 

TNK: 131 

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - 
Polyethylen (PE) - Část 1: Obecně 
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 1555-1:2025 **) 

26-02 
 

26-02 

   
U úkolů označených **) se předpokládá převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN 
podle 7.3.3 MPN 1:2011. 

 
 

Zdroj: Ing. Aleš Vojtěch, CSc., ales.vojtech@cgoa.cz; +420 731 502 099 
Datum: 10.02.2026 

 
 

mailto:cpsvaz@cgoa.cz
http://www.cgoa.cz/
mailto:ales.vojtech@cgoa.cz

